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Brandidina

skogsmaskiner

medfor dven en stor
risk for skogsbrand.

Brandskyddskrav for skogsmaskiner

och lasthilar”

Det ar viktigt att du ser 6ver brandskyddet for dina lastbilar* och skogsmaskiner varje ar for att
undvika brandskador. Brand i dina skogsmaskiner medfor aven en stor risk for skogsbrand.
Brandforloppet kan ga snabbt med forodande skador som foljd.

For skogsmaskiner med ett marknadsvarde understigande 15 pris-
basbelopp galler speciella regler, radgor med férsakringsbolaget.

For att du ska fa full ersattning fran forsakringen vid en brand ska
du félja Svenska Brandskyddsforeningens (SBF) regler for brand-
skydd pa arbetsfordon och maskiner, SBF 127.

Brandsskyddsregler for skogsmaskiner

®* Fordonet ska genomga en arlig brandskyddskontroll av en behorig
firma.

* En behorig firma ska varje ar revisionsbesiktiga sprinkleranlagg-
ningen.

* Du ska tareda pa vilka regler som galler for den arbetsplats eller
det foretag du kommer till for att utfora ett arbete.

® Rengor och kontrollera eventuella lackage pa dina skogsmaskiner
regelbundet, helst efter varje arbetspass.

® Elsystem - huvudbrytare ska alltid brytas vid parkering, till exempel
vid kortare rast.

Brandfarlig miljo
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Exempel pa brandfarlig miljé och brandfarligt material

Miljo skogsbruk, sagverk, bradgardar, atervinnings-
anldggningar, farglager, petroleum-, kemiska
industrier, pappers-, board- och massabruk samt
torvtakt

flis,span, torv, tré, avfall/sopor, papper, petroleum,
kemiska produkter

Material

Regler och skyddsklasser for skogsmaskiner, utdrag ur SBF 127
—/

Exempel pa maskiner:
For skérdare och skotare géller Skyddsklass 2 alternativt Skyddsklass 4.

Fér markberedare med separat bearbetningsmotor galler Skydds-
klass 1 pa bearbetningsmotorn och Skyddsklass 2 pa framdrivnings-
motorn.

Dessutom rekommenderas lattvatten/skumbrandsléckare for
slackning av eventuella markbréander. I 6vrigt skall lokala brandskydds-
foreskrifter iakttas. Skyddsklass 1 med slackmedelsméangd 6 /m® pa
bearbetningsmotorn. Skyddsklass 2 pa framdrivningsmotorn.

Ovan géller aven om dragfordonets motor anvands som drivkalla for
flismaskinen.

Reglerna skall tillampas oavsett om maskinen kan forflyttas med
egen motor eller maste transporteras.

Skyddsklass 1:
= Fast monterat slacksystem med automatisk motoravstangning, typ A
= 2 stycken handbrandsldckare (om ej annat anges under fordonstyper)
av klass 43A 233BC minimum 6 kg enligt SS-EN 3
= Avstdngningsanordning enligt SBF 127 for
- elsystem
- branslesystem
- bearbetningsmotor.

Skyddsklass 2:
= Fast monterat slacksystem utan automatiskmotoravsténgning, typ B
= 2 stycken handbrandsléckare (om ej annat anges under fordonstyper)
av klass 43A 233BC minimum 6 kg enligt SS-EN 3
= Avstdngningsanordning enligt SBF 127 for
- elsystem
- branslesystem




Regler och skyddsklasser for skogsmaskiner,
utdrag ur SBF 127. Forts.
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Skyddsklass 4: Skogsmaskiner som saknar fast monterat slacksystem
med ett nypris eller marknadsvérde under 15 prisbasbelopp
= 2 handbrandsléckare (om inte annat anges under fordonstyper)
av klass 43A 233B C minimum 6 kg enligt SS-EN 3.
= Avstdngningsanordningar enligt SBF127 for Avstangningsanordningar
enligt SBF127 for:
- Elsystem

* Regler och skyddsklasser for lastbil, utdrag ur SBF127

TV

Lastbil for transport eller hantering av littantandligt fibrost material
= Fordon som transporterar till exempel rundvirke samt span, flis
och torv i bulkform: Fordonet utrustas enligt Skyddsklass 11.
(Galler for lastbilar som levereras fran 1 april 2017).
= Fordon med flisaggregat: Fordonet utrustas enligt Skyddsklass 1 pa
bearbetningsmotorn och Skyddsklass 11 pa framdrivningsmotorn.
Detta géller dven om dragfordonets motor anvands som drivkalla for
flismaskinen.

Skyddsklass 11

= Fast monterat sldcksystem, typ B for lastbil

= 2 frostskyddade vatskehandbrandslackare av lagst klass 13A 144BC,
6 kg enligt SS-EN 3.

= Avstdngningsanordningar:
- Elsystem
- Branslesystem

Vem far gora brand- och sidkerhetskontroll?
Verkstadspersonal som &r utbildade inom SBF 127 far utfora den
arliga brandskyddskontrollen. En behdrig firma ska revisionsbesiktiga
skogsmaskiner alternativt lastbilar med fast monterad slackanléggning.
Vid en brandskada ska du kunna visa upp ett brandskyddsprotokoll
som inte ar aldre &n 16 manader.

Bestall brandskyddskontroll och installation av sprinklersystem
hos din serviceverkstad. Pa www.tff.se/sv/skadeforebyggande/
brandskydd/godkanda-besiktningsforetag/ finns en lista pa
auktoriserade verkstader.

Maskiner med vikt understigande 600 kg tjanstevikt och/eller
nypris understigande tva prisbasbelopp behover inte genomga arlig
brandskyddskontroll.

Maskinen ska dock uppfylla de regler om brandskydd som galler
enligt Brandskyddsforeningens bestammelser, SBF 127.

Handbrandslackare
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Handbrandsléckare med klasser 13A 89B, 27A 144B och 34A 183B
far anvandas pa maskiner levererade fére 2004-09-01 enligt skydds-
klasserna.

Handbrandsléckare med klassen 34A 233BC far anvandas pa maskiner
levererade fore 2021-04-01 enligt skyddsklasserna.

Fortydligande av skillnad mellan skyddsklass och
slacksystemets klassning

Skyddsklass - visar pa antal, storlek och klassning av brandsléckare
samt om det ska finnas avstangningsanordning for el och bransle for
de olika maskintyperna i SBF127.

Slacksystemet typ A eller typ B ar beroende pd om maskinen ar
stationar eller mobil.

Typ A avser system som vid brand avger larm och samtidigt stoppar
motor, stanger bransle- och elsystem samt aktiverar slacksystemet.
Typ B avser system som vid brand avger larm samt aktiverar slack-
systemet med maximalt 10 sekunders fordrojning.

Kontakta Lansforsakringar eller din forsakringsformedlare.

Lansforsakringar Bergslagen 021-19 0100 | Lansforsékringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Férsakringsbolag 023-930 00 | Lansforsékringar Gotland 0498-28 18 50
Lansférsakringar Gavleborg 026-14 75 00 | Lansforsakringar Géinge-Kristianstad 044-19 6200 | Lansforsikringar Goteborg och Bohuslén 031-63 80 00 | Lansférsikringar Halland
035-1510 00 | Lansforsakringar Jamtland 063-19 33 00 | Lansforsikringar Jonkoping 036-19 90 00 | Lansforsdkringar Kalmar lan 020-66 1100 | Lansforsakring Kronoberg
0470-720000 | LF Norrbotten 0920-24 2500 | Lansférsakringar Skaraborg 0500-7770 00 | Lansférsakringar Skane 040-633 80 00 | Lansforsédkringar Stockholm 08-562 830 00
Lansforsakringar Sodermanland 0155-48 40 00 | Lansforsakringar Uppsala 018-68 55 00 | Lansforsékringar Varmland 054-77515 00 | Lansforsékringar Visterbotten 090-10 90 00
Lansforsikringar Vasternorrland 0611-36 53 00 | Lansforsikringar Alvsborg 0521-27 30 00 | Lansforsakringar Ostgéta 013-29 00 00

h1 Linsforsikringar

lansforsakringar.se



