
Informationsklass: K2 

ÖVERSPÄNNINGSSKYDDSINTYG 

Elinstallationsföretagets och fastighetens uppgifter 
Härmed intygas att överspänningsskydd på inkommande el och telefoni är installerat. 
Installationen för överspänning består av (sätt kryss): 

☐ Alternativ 1:
(rekommenderas)

El- och teleskydd bestående av kombiskydd (grovskydd/finskydd) 
25 kA/pol vid 10/350, max 800 V restspänning, nollaglappskydd.  
T.ex. ED150S TEC-230, E52 700 910 och EDL1V-170 och E52 708 46.

☐ Alternativ 2: El- och teleskydd bestående av mellanskydd, finskydd och teleskydd. 
Valfritt fabrikat. 

Som ytterligare åtgärder kan ringledning, separat jordtag eller inslagsskydd behövas. Om det finns andra 
kopparnät, t.ex. kabel-TV, kan skydd krävas även för dessa. Fiber eller optonät kräver normalt ingen åtgärd. 

Ort, datum:  

Montörens namn: 

Elinstallationsföretagets 
namn (registrerad 
hos Elsäkerhetsverket): 

Fastigheten med adress: 

Fastighetsbeteckning:  

Installationsbidrag och självriskeliminering 
Där godkänt överspänningsskydd installerats ger LF Västerbotten installationsbidrag samt avdrag på 
grundsjälvrisken med 1 500 kronor vid överspänningsskada.  

Installationsbidragets storlek beror på installationsmetod enligt alternativen ovan: 
• Alternativ 1  = 1 600 kronor i installationsbidrag 
• Alternativ 2 = 1 000 kronor i installationsbidrag 

Utbetalningsunderlag 
För att betala ut beviljat bidrag behöver vi följande uppgifter om försäkringstagaren/fastighetsägaren 

Namn:  

Gatuadress och postadress:     

Mobiltelefon:   

Försäkringsnummer:  

För återbetalning av eventuell tillgodopremie ska kontonummer samt kontoförande bank lämnas: 

Bank:  

Kontonummer   
(inkl clearingnummer):     – 
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INFORMATION OM ÖVERSPÄNNINGSSKYDD 
Överspänningsskyddsintyget scannas och mejlas med fördel till jonas.sandstrom@LFvasterbotten.se. 
Det går även att posta handlingarna portofritt till: 

LF Västerbotten 
Att: Jonas Sandström 
Svarspost 
Kundnummer 200 928 33 
908 50 Umeå 

Man delar upp överspänningsskydd i två delar, A. Inledningsskydd samt B. Inslagsskydd. 

A. Inledningsskydd
Inledningsskydd minskar risken för skador i fastigheten orsakade av överspänningar som kommer in via
ledningar. Vanligast är el- och teleledningar. Detta motsvarar mer än 90 % av alla överspänningsskador.
Skadorna orsakar allt från trasiga elektronikapparater till totalbrand.

Skydd för elnätet delas upp i tre olika nivåer: 
1. Grovskydd, t.ex. ventilavledare. Monteras på stolpen eller i mätarskåpet. Tål mycket, men är

långsamt. Kan lämna 4 kV i restspänning så skyddar därför inte elektronik.
2. Mellanskydd, t.ex. varistor. Monteras på inkommande el för skydd av hela huset. Tål hyfsat mycket

men är tämligen långsamt. Kan lämna 2,5 kV i restspänning, skyddar därför inte alltid elektronik.
3. Finskydd, t.ex. suppressordiod. Kan monteras för grupper där känslig elektronik är ansluten. Tål lite

men är snabbt. Kan lämna 1,5 kV i restspänning, duger alltså inte som grovskydd.

Skydd för telenätet t.ex. gasurladdningsrör. Ska monteras vid skydden för elledningarna. 
Skyddad ledning skall förläggas med minst 1 dm avstånd från den oskyddade ledningen. 

Fiber eller optonät kräver normalt ingen åtgärd. 

Skydd för andra nät t.ex. kabel-TV. Ska monteras vid skydden för elledningarna. 
Skydden skall samordnas, därför är det enklast och billigast att låta en behörig elinstallatör montera allt. 
Skyddad och inte skyddad ledning får aldrig förläggas parallellt närmare än 1 dm. 

Grovskydd och teleskydd kan även monteras av respektive nätägare. Tyvärr görs då ingen samordning 
mellan nätägarna vilket medför dålig eller ingen funktion alls. 

OBS! Det finns skydd som klarar tre steg. 
Det skyddet är klassat som grov-/mellan-/finskydd. Tål 25 kA/pol vid 10/350 och lämnar max 800V. Det 
ersätter ovanstående tre nivåer. 
Denna lösning rekommenderas av LF Västerbotten. 
Det skydd som klarar två steg eller tål lägre strömnivåer per pol medför bidrag enlig alternativ 2. 

B. Inslagsskydd
Inslagsskydd är enbart aktuellt när risk för direktnedslag i byggnaden finns. 
Detta motsvarar mindre än 10 % av överspänningsskadorna vilket medför att skadetypen är ovanlig och 
enbart aktuell för väldigt utsatta byggnader, t.ex. kyrkor, höghus, ensliga gårdar mitt på en slätt eller 
dylikt. Inslagsskyddet skall anpassas till varje byggnad. Det består av kopparlinor monterat utanpå huset.  

Sammanfattning 
• Samtliga överspänningsskydd ska installeras av registrerat elföretag.
• Uttagsmonterade skydd ska undvikas utan föregående skyddsnivåer.
• Om problem kvarstår skall en ringledning grävas ned runt byggnaden och potentialutjämnas. Vid 

nybyggnation av djurstall skall potentialutjämning göras på en gång.
• LF Västerbotten lämnar installationsbidrag. Se överspänningsskyddet.
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